AS LOGGIA

Systeme de voliere pour poules pondeuses
Sistema aviarios para ponedoras
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Astroturf amovible et autonettoyant
AstroTurf desmontable y autolimpiable

Protection du tapis a ceufs pour plus de surface utile

Proteccion de la cinta de huevos para una mayor superficie Util

. Mangeoires avec profil anti-gaspillage
Comederos equipados con perfil anti-desperdicio

Perchoir mobile (utilisable pour l'inspection)
Aseladero abatible (puede utilizarse para la inspeccién)

. Nid a ouverture automatique
Nido con apertura automatica

Plans inclinés pour permettre aux ceufs pondus extérieurement

de converger vers le nid

Superficies inclinadas para permitir que los huevos exteriores

vayan hacia el nido

LES AVANTAGES

> Trés compact pour maximiser le nombre d’animaux présents
dans l'installation, grace a ses composants agencés de maniére
optimale

> Systeme ouvert congu pour permettre aux animaux de bouger
librement et augmenter leur niveau de bien-étre

> Facilité de Uinspection de tout le systéeme grace a l'ouverture a
l'arriere du nid avec commande centralisée

> Fond du nid avec tapis astroturf troué et ouvrable, pour faciliter
le nettoyage

> Couverture du tapis a ceufs avec superficie utilisable

> Largeur du tapis a ceufs augmentée pour améliorer le transport
des ceufs

> Congu pour faciliter l'opérateur

> Matériaux haute résistance et haute qualité
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Porte automatique/manuelle
Puerta automatica/manual

Ouverture centralisée d'inspection du nid
Apertura para inspeccion centralizada de los nidos

Ligne d’abreuvement
Linea de bebederos

Profil/Perchoir de protection des ceufs, en acier inoxy-
dable

Perfil/Aseladero de proteccidn de huevos en acero inoxi-
dable

Perchoir
Aseladero

Eclairage par LEDS
[luminacién de led

VENTAJAS

> Extremadamente compacto para maximizar el nimero de animales
presentes en el sistema con una distribucién éptima de los
componentes.

> Sistema abierto disefiado para tener un éptimo movimiento de los
animales y aumentar el nivel de bienestar.

> Facilidad de inspeccidn de todo el sistema gracias a la apertura trasera
del nido con movimiento centralizado.

> Nido con alfombrilla perforada AstroTurf y suelo mavil, para una mejor
limpieza.

> Chapa de proteccion de la cinta de huevos con superficie util.

> Mayor ancho de cinta de huevos para mejorar el transporte de los
huevos.

> Disefiado para facilitar el trabajo del operador.

> Materiales de alta resistencia y calidad.
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AS LOGGIA

Systéme de voliere pour poules pondeuses
Sistema aviarios para ponedoras
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Veuillez contacter votre distributeur Tecno ou visiter

Pour en savoir plus, £ . : .
notre site pour obtenir de plus amples informations.

veuillez scanner le
QR code.

Escanee el cédigo QR
para saber mas. poultryequipment.com
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