Aviary System for Layers
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Astroturf removibile e autopulente
Removable and self-cleaning astroturf

Sistema raccolta uova centrale con copertura
Central Belt Egg collection system with cover

Mangiatoie dotate di profilo antispreco
Feed trough with anti-waste profile

Trespolo mobile (puo essere usato per l'ispezione)
Movable perch (can be used for inspection)

Nido con apertura automatica
Nest with automatic movement for ejection

Sportello automatico/manuale
Automatic/manual door

Linea di abbeveraggio
Drinking line

Trespolo
Perch

Copertura essiccaggio pollina, 30 cmo 15 cm
Side cover for manure drying pipe, 30cm or 15cm

Illuminazione a Led
Led lighting
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AS C250 - C310

Aviary System for Layers

AS C250
i
AS C310

VANTAGGI BENEFITS
> La raccolta a nastro centrale e preferita da alcuni clienti > Central egg belt is preferred by some customers
> Sistema automatico di raccolta uova centrale incluso > Automatic Egg Collection System included as standard
> Facile accesso per ispezionare il nido > Easy access to inspect the nest
> Il nastro pollina delle stesse dimensioni sul livello inferiore > Same size manure belt on bottom and top level gives

e superiore offre una maggiore superficie utilizzabile e puo more useable area, and can increase the capacity of the

aumentare la capacita dell'allevamento poultry house

Scansiona il codice QR Contatta il tuo referente Tecno o visita il nostro sito
per scoprire di pid. per maggiori informazioni.
Scan the QR code to
find more. poultryequipment.com
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